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Anlage 5: Standardlastprofilverfahren  

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu 

einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu 

einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfah-

ren (Standardlastprofile).  

 

Der Netzbetreiber wendet ein analytisches Standardlastprofilverfahren [mit/ohne] Optimie-
rungsfaktoren an.  

 

Bei der täglichen Allokation werden bilanzierungsperiodenabhängige, anwendungsspezifi-
sche Parameter berücksichtigt. Wendet ein Netzbetreiber anwendungsspezifische Parameter 
an, werden diese dem Transportkunden täglich an D-1 bis spätestens 12:00 Uhr per elektro-
nischem Nachrichtenformat mitgeteilt. Die Weitergabe dieser Information an Dritte obliegt 
nicht dem Netzbetreiber. 

 

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers sind un-

ter folgenden Links veröffentlicht: 

 

Brunsbüttel: http://www.stadtwerke-steinburg.de/index.php?id=275 

Glückstadt: http://www.stadtwerke-steinburg.de/index.php?id=276 

Itzehoe: http://www.stadtwerke-steinburg.de/index.php?id=269 

Wilster: http://stadtwerke-steinburg.de/index.php?id=281 


